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BULLET OTTICA VARIFOCALE MOTORIZZATA

HAC-HFW2241TP-Z-A
2MP Starlight HDCVI IR Bullet Camera

> Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
> Massimo 30fps@1080P
> HD/SD selezionabili
> Interfaccia audio, microfono incorporato
> 6-22mm lenti motorizzate
> Lunghezza IR massima 80m, Smart IR
> IP67, IK10, DC12V±30%

HAC-HFW1200RP-Z-IRE6-54
Telecamera Bullet IR HDCVI da 2 MP

* I parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla
serie 1200-S4.

> Max 30 fps @ 1080P
> Uscita HD e SD commutabile
> Obiettivo motorizzato da 2,7-12 mm
> Max. Lunghezza IR 60 m, Smart IR
> IP67, DC12V

https://www.systemelectronics.it/prodotto/hac-hfw2241tp-z-a/
https://www.systemelectronics.it/prodotto/hac-hfw1200rp-z-ire6-54/
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HAC-HFW2221R-Z-IRE6

2MP WDR HDCVI IR Bullet Camera

> 120dB true WDR, 3DNR
> Max 30fps@1080P
> HD and SD dual-output
> 2.7-12mm motorized lens (7-22mm optional)
> Max. IR length 60m, Smart IR
> IP67, DC12V

HAC-HFW1230R-Z-IRE6

Telecamera Bullet HDCVI Starlight HD da 2 MP

> Starlight
> Max. 30fps @ 1080P
> Uscita HD e SD commutabile
> Obiettivo motorizzato da 2,7-12 mm
> Velocità max. Lunghezza IR 60m, Smart IR
> IP67, DC12V

https://www.systemelectronics.it/prodotto/hac-hfw2221r-z-ire6/
https://www.systemelectronics.it/prodotto/hac-hfw1230r-z-ire6/

