
Page: 1

PIR CAMERA

HAC-ME1500E
5MP HDCVI Active Deterrence Camera

> Massimo 20fps@5MP
> Uscite HD e SD selezionabili
> Lenti fisse 2.8mm/3.6mm
> 10m/110° poligono/angolo investigativo
> Lunghezza massima IR 20m, Smart IR
> IP67, DC12V

HAC-ME1200E
2MP HDCVI Active Deterrence Camera

> Massimo 30fps@1080P
> Uscite HD e SD selezionabili
> Lenti fisse 2.8mm/3.6mm
> 10m/110° poligono/angolo investigativo
>Lunghezza massima IR 20m, Smart IR
> IP67, DC12V

HAC-ME1200A-S4
Telecamera cubo PIR HDCVI da 2 MP

> Max 30 fps @ 1080P
> Uscita HD e SD commutabile (solo video)
> Obiettivo fisso 2,8 mm / 3,6 mm
> Campo / angolo di rilevamento> 10 m / 110 °
> DC12V

https://www.systemelectronics.it/prodotto/hac-me1500e/
https://www.systemelectronics.it/prodotto/hac-me1200e/
https://www.systemelectronics.it/prodotto/hac-me1200a-s4/
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ATC1080G1PIR

HD 2.1 Megapixel 1080P PIR Motion 4-In-1 Camera

> 2.1MP / 1080P
> 1/2.9" SONY HD CMOS Sensor
> NVP2441H
> 2.1MP, 1984(H) × 1080(V)
> 3.0 MP
> AHD/TVI/CVI/CVBS 4-In-1 Optional
> 60dB

ATC1080EG1

HD 2.1 Megapixel 1080P Hidden 4-In-1 Camera

> 2.1MP / 1080P
> 1/2.9" SONY HD CMOS Sensor
> NVP2441H
> 2.1MP, 1984(H) × 1080(V)
> 3.0 MP
> AHD/TVI/CVI/CVBS 4-In-1 Optional
> 60dB

ATC1080GIR

HD 2.1 Megapixel 1080P Hidden 4-In-1 Camera

> 2.1MP / 1080P
> 1/2.9''SONY IMX CMOS Sensor
> NVP2441H
> 2.1MP, 1984(H) × 1080(V)
> 3.0 MP
> AHD/TVI/CVI/CVBS 4-In-1 Optional
> 60dB

HAC-HUM1220A-W-PIR

Videocamera HDCVI MotionEye da 2 MP

> Max 30fps @ 1080P
> Uscita HD e SD commutabile
> Obiettivo fisso 2,8 mm
> Campo di rilevamento / angolo da 12 m / 100°
> Sensibilità di rilevamento a due livelli regolabile
> Interruttore antimanomissione incorporato
> DC12V

https://www.systemelectronics.it/prodotto/atc1080g1pir/
https://www.systemelectronics.it/prodotto/atc1080eg1/
https://www.systemelectronics.it/prodotto/atc1080gir/
https://www.systemelectronics.it/prodotto/hac-hum1220a-w-pir/

